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Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione. I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti

tessuti classici cod. 5053

Ecrù 
000

Verde 
004

Blu 
006

Rosso 
001

P1712

caratteristiche tecniche colori

TIPOLOGIA: Tessuto in cotone 100%.
CARATTERISTICHE: Cotone 100% ritorto, impermeabile; adatto principalmente per la produzione di ombrelloni da mercato.
Il peso e la mano danno un effetto  di robustezza molto più elevato rispetto ad un tessuto di cotone standard  per ombrelloni.
I colori blu e rosso sono specifichi per dare un’ elevata resistenza e solidità a luce ed intemperie.
UTILIZZI: Ideale per ombrelloni da giardino, teli per nautica, teli per bancarelle e tende da balcone.

Filato Ordito: Cotone 20/2 Ne
Trama: Cotone 12/3 Ne

Caratteristiche Impermeabile

Armatura Reps di ordito

Costruzione Ordito: 34 fili/cm
Trama: 12 fili/cm

Peso del tessuto Ca 410 gr/mq ISO 3801

Resistenza alla trazione Ordito: 1250 DaN/5 cm
Trama:   650 DaN/5 cm ISO 13934-1

Colonna d’acqua Ca 300 mm EN 20811

Fornitura Standard

Altezza del tessuto Cm 150

Lunghezza del rotolo Ca 60 mtl

Note

norme
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