tessuti pubblicita

cod. 5447

Flag /11() liner

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere100%, spalmato acrilico.

CARATTERISTICHE: Tessuto leggero disponibile anche nella versione ignifuga.
UTILIZZI: Ideale per bandiere, stand fieristici, eventi in genere. Adatto sia per uso interno che esterno.

TEXTYLE FRONTLIT GRIGLIA

carallertstiche tecniche norme colort
Filato Ordito: Poliestere 100%
Trama: Poliestere 100%
Spessore 0,30 mm
Spalmatura Acrilico Bianco
Peso del tessuto Ca 110 gr/mgq ISO 2286/2 010
. ) Ordito: 70 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione Trama: 110 DaN/5 om ISO 13934-1
. Ordito: 9 DaN
Resistenza allo strappo Trama: 8 DaN DIN 53363
Resistenza al caldo +70°C
Resistenza al freddo -20°C modal[[d d[' Sla,fnpa
Fornitura Standard ‘
A solvente ‘ Escg‘;/’\élr!? ‘ UV curable ‘ Pigment ‘ Dye
Altezza del tessuto Cm 137/150
ss s s NO | NO
Lunghezza del rotolo Ca 100 mtl

Note

Stampabile solo con eco solventi e U.V.

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* | dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

| colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti
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