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Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione. I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti

tessuti classici cod. 5965

Greggio 
000

Lino /96

caratteristiche tecniche colori

TIPOLOGIA: Tessuto in lino 100%.
CARATTERISTICHE: Tessuto classico di lino con peso inferiore rispetto all’art. 86 con utilizzi analoghi.
UTILIZZI: Ideale per arredamento, forniture navali, pelletteria.

Filato Ordito: lino 100%
Trama: lino 100% 

Costruzione Ordito: 13 fili/cm 125 tex x3 
Trama: 13 fili/cm 125 tex x3

Caratteristiche Antimuffa

Peso del tessuto Ca 530 gr/mq ISO 3801

Resistenza alla trazione Ordito: 180 DaN/5 cm
Trama: 100 DaN/5 cm ISO 13934-1

Resistenza allo strappo - DIN 53363

Fornitura Standard 

Altezza del tessuto Cm 100

Lunghezza del rotolo Ca 100 mtl

Note

norme
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