tessuli classici

cod. 3645

Prosun

TIPOLOGIA: Tessuto 100% poliestere.
CARATTERISTICHE: Tessuto in poliestere resinato acrilico su di 1 lato, impermeabile.
UTILIZZI: Ideale per vele, coperture nautiche, tende da campeggio e ombrelloni.

el

POLIESTERE IMPERMEABILE

caratteristiche tecniche norme colort
Filato Ordito: poliestere 100% 167 Dtex Bianco Blu reale
Trama: poliestere 100% 28 mn 215 216
. Ordito: 33 fili/lcm
Costruzione Trama: 22 fili/cm Avorio Blu scuro
229 224
Armatura tela 1/1 con spalmatura
Caratteristiche acrilica.
Resinato acrilico 1 lato, impermeabile. Beige Blu nautico
222 275
Finissaggio Teflon, fungicida.
Peso del tessuto Ca 190 gr/mq ISO 2286-2 Giallo Verde
Ordito: 125 DaN/5 202 204
. . rdito: aN/5 cm
Resistenza alla trazione Trama: 120 DaN/5 om ISO 13934-1
Ordito: 2.6 DaN Arancio Verde menta
. rdito: 2, a 201 206
Resistenza allo strappo Trama: 2.5 DaN DIN 53363
) ) ISO 105 Rosso chiaro Grigio chiaro
Resistenza alla luce Livello 6/8 B02/B04 207 238
Resistenza al caldo +70°C
Rosso Grigio scuro
Resistenza al freddo -30°C 200 213
Colonna d’acqua Ca 1000 mm EN 20811
Terracotta Antracite
Fornitura Standard 225 293
Altezza del tessuto Cm 170
Bordeaux Argento
Lunghezza del rotolo Ca 100 mtl 210 241

Note

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* | dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

| colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti




